
В Н У Т Р Е Н Н Е Е
О С В Е Щ Е Н И Е

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

PPLВ Н У Т Р Е Н Н Е Е
О С В Е Щ Е Н И Е

Светильники PPO-07 для внутреннего освещения наилучшим образом подходят для жилых, адми-
нистративных и общественных пространств. Они эффективно осветят торговые центры, офисы, кон-
ференц-залы, рестораны и отели, а также такие вспомогательные зоны, как подсобные помещения, 
коридоры и лестничные пролеты. Наша продукция гармонично вписывается в различные интерьеры, 
обеспечивая качественное и комфортное освещение для любых нужд.

ДВА ВИДА РАССЕИВАТЕЛЯ: ОПАЛОВЫЙ И ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА – 100 Лм/Вт

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ РАССЕИВАТЕЛЯ – V2
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СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ PPO-07

PPO-07

Код для 
заказа Штрих-код Артикул Мощность,  

Вт
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К
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Лм
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Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

5064201 4895205064201 PPO-07 600 Opal 18W 4000K IP40 
18

4 000
1800 >0,8 опал 600х61х24 0,16 1/20

5064225 4895205064225 PPO-07 600 Opal 18W 6500K IP40 6 500

5064249 4895205064249 PPO-07 600 Prisma 18W 4000K IP40
18

4 000
1980 >0,8 призма 600х61х24 0,16 1/20

5064263 4895205064263 PPO-07 600 Prisma 18W 6500K IP40 6 500

5064287 4895205064287 PPO-07 1200 Opal 36W 4000K IP40 
36

4 000
3600 > 0,9 опал 1200х61х24 0,27 1/20

5064317 4895205064317 PPO-07 1200 Opal 36W 6500K IP40 6 500

5064324 4895205064324 PPO-07 1200 Prisma 36W 4000K IP40 
36

4 000
3960 > 0,9 призма 1200х61х24 0,27 1/20

5064348 4895205064348 PPO-07 1200 Prisma 36W 6500K IP40 6 500
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