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10 Характерные неисправности и методы их устранения:

11 Утилизация:
11.1 

12 Гарантийные обязательства:
12.1 
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13 Гарантийный талон:
13.1 

PPL 089/G PPL 089/G SET
1 Назначение:
1.1  

1.2 
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2 Преимущества:
2.1  

2.2 
2.3 

3 Сертификация
3.1 

 

4 Комплектность:
4.1 PPL 089/G OPAL 9W

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 

4.2 PPL 089/G OPAL 42W (комплект из 6 штук)
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5 Кривые силы света
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6 Технические характеристики светильника:

PPL 089/G OPAL 
9W 4000K GREY 
IP40

PPL 089/G OPAL 
9W 6500K GREY 
IP40

PPL 089/G OPAL  
42W 4000K GREY 
IP40 /комплект/ 

PPL 089/G OPAL  
42W 6500K GREY 
IP40 /комплект/ 

Номинальная мощность, Вт 9 9

Номинальная мощность комплекта, Вт 42 42

Номинальное напряжение, В ~230±10% ~230±10% ~230±10% ~230±10%

Диапазон рабочего напряжения, В ~185-265 ~185-265 ~185-265 ~185-265

Потребляемый ток, А 0,04 0,04 0,16 0,16

Цветовая температура, К 4000 6500 4000 6500

Световой поток, Лм 780 780 3480 3480

Источник света, светодиоды SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835

Количество светодиодов 24 24 144 144

Индекс цветопередачи, Ra >80 >80 >80 >80

Угол светораспределения, гр° 120° 120° 120° 120°

Тип кривой силы света Д (косинусная) Д (косинусная) Д (косинусная) Д (косинусная)

Коэффициент мощности >0,5 >0,5 >0,9 >0,9

Коэффициент пульсации <5% <5% <5% <5%

Степень защиты IP40 IP40 IP40 IP40

Класс защиты от поражения эл. током I I I I

Класс энергоэффективности A+ A+ A+ A+

Климатическое исполнение УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4

Диапазон рабочих температур, °С +1°...+40° +1°...+40° +1°...+40° +1°...+40°

Габаритные размеры, LxBxH мм 89×89×40 89×89×40 6×(89×89×40) 6×(89×89×40)

Материал корпуса сталь сталь сталь сталь

Цвет корпуса серый серый серый серый

Материал рассеивателя опаловый полистирол опаловый полистирол

Вес, кг 0,12 0,12 0,78 0,78

Длина провода, мм 175 175 175 175

Срок службы, часов 25000 25000 25000 25000

Гарантия 2 года 2 года 2 года 2 года

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет  
за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических 
и потребительских характеристик.

7 Требования по технике безопасности:
7.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропи-

 тания, квалифицированным специалистом.
7.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение светодиодного светильника в местах с поврежденной электропроводкой.  

С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
7.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
7.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных 

элементов, а также нагревательных приборов.
8 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:
8.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
8.2 Встраиваемый монтаж в потолок типа «Грильято» производить согласно Рис 3
8.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
8.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. 

Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе 
только при отключенном питании. 

8.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
8.6 Светильник не диммируется.
9 Условия транспортировки и хранения:
9.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной 

продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и 
ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного 
вида. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по 
ГОСТ 23216-78.

9.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 
15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

Рис.3  Схема монтажа светильника  PPL 089/G в потолок Грильято

Рис. 1  Габаритные размеры  светильника PPL 089/G Рис. 2  Комплект из 6 светильников и блока питания
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