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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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3 Технические характеристики:
PVC-02 380V-16A-11kW

Вход Количество фаз 3

Номинальное напряжение, В 380

Номинальный ток 16A

Частота 50/60 Гц

Выход Выходное напряжение, В 380

Максимальный ток 32A

Выходная мощность 11 кВт

Пользователь-
ский интерфейс

 Зарядный кабель Type 2 

Длина зарядного кабеля 4m

Материал корпуса Пластик 

Светодиодный индикатор Зеленый/Желтый/Красный

Считыватель RFID Mifare ISO/EC 14443A + 2 карты RFID

Связь Режим запуска Plug & Charge/RFID карты/ Приложение

Связь Wi-Fi 2.4G

Протокол OCPP1.6

Частотная полоса 2400-2483.5MHz (Wi-Fi)
13,553-13,567 МГц (RFID)

Максимальная выходная мощность РЧ <20 дБм (-10 дБВт).

Защита Устройство защитного отключения (УЗО) 6 мА DC

Степень защиты IP65

Класс ударопрочности IK10

Электрическая защита Защита от перегрузки по току, защита 
от остаточного тока, защита от пере-
напряжения, защита от превышения/
понижения напряжения. защита от 
перегрева

Сертификация IEC61851-1, ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013

Гарантия 2 года

Тип разъёма зарядной станции Type 2 , IEC 62196-1, ГОСТ IEC 62196

Окружающая 
среда

Рабочая температура -30°C +50°С

Упаковка Рабочая влажность 5%- 95%

Рабочая высота <2000m

Размер изделия 328*181*87 мм

Вес нетто 2.8 кг

Вес брутто 3.3 кг

Рис. 1. Габаритные размеры 

4 Комплектность:

Зарядная станция 
(1 шт.)

Инструкция 
(1 шт.)

Планка монтажная  
(1 шт.)

Держатель для кабеля 
(1 шт.)

Дюбель  
(6 шт.)

Саморез  
(6 шт.)

М4 ключ монтажный 
(6 шт.)

Изолированная 
клемма 

для трехфазной сети 
(8 шт.)

188 87
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5 Установка зарядного устройства

-

-

-

6 Дополнительные материалы:

7 Подготовка к установке
Указания по установке:

 •

 •

 • -

Проверки перед началом процесса установки
 •

 •

 • Процедура установки

3 — M4x32 саморез

2 — M4x12 винт

Герметичная крышка

3 —ø6 дюбель

5

5
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9 Трехфазное подключение

Примечание -

8 Электрическое подключение
Проводка переменного тока

-

NPE L1 L2 L3

PE Wire

PE N L1 L2 L3

Примечание



10 Конфигурация и эксплуатация
Проверка при включении

 • -

 •

 •
 • -

Статус Задача Индикатор

-

11 Установка приложения EVchargo APP

IOS AndroidIOS Android

12 Конфигурация зарядного устройства

-

13 Приложение EVchargo

В режиме точки доступа
 •

-

Подготовка
Активизация точки доступа

 •
 • -

Подключение к точке доступа зарядного устройства
 •

 •
 •



WiFi

SN......... 192.168.4.1

192.168.4.1

Login

Please enter password

En

Login

Логин:
 •
 •

14 Конфигурация:
Настройка сети

 «Настройка сети», 
 •

 •

 •

 •
-

Примечание
 

 •

15 Настройка зарядного устройств
Настройка зарядного устройствa» 

16 Процесс зарядки
ВНИМАНИЕ! 

-

 •
 •

Подключение зарядное устройство к электромобилю
 •
 •
 • -

Начало зарядки и остановка зарядки

 • RFID

 • Plug & Charge

 • EVChargo -

-

17 Световые сигналы неисправностей.



18 Условия транспортировки и хранения:

19 Утилизация:

-

20 Гарантийные обязательства:

 •
 •
 •

 •

 •

 •

 •

-

21  Гарантийный талон:
21.1 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
http://jazz-way.com

� Вытворца: 
 

Ўпаўнаважаная арганiзацыя 

 
 

� Изготовитель:
 

Уполномоченная организация 

-

 

 


